
ZPRACOVÁNÍ PŮDY



ZPRACOVÁNÍ PŮDY

• stroje s nepoháněnými pracovními 

nástroji

• stroje s poháněnými pracovními 

nástroji

Rozdělení strojů pro zpracování půdy:



ZPRACOVÁNÍ PŮDY

• Pluhy

• Smyky

• Brány

• Kypřiče

• Válce

• kombinace výše uvedených strojů

Stroje pro základní zpracování půdy:



PLUHY

• radličné pluhy

• talířové pluhy

• rotační pluhy

Rozdělení pluhů dle pracovního nástroje:



PLUHY RADLIČNÉ

Rozdělení pluhů dle počtu orebních těles:

například:

• tříradličný pluh

• pětiradličný pluh



PLUHY

Obrázek tříradličného pluhu



PLUHY

Obrázek pětiradličného pluhu



PLUHY RADLIČNÉ

• záhonové pluhy (jednostranné)

• oboustranné pluhy (obracáky)

Rozdělení pluhů dle umístění orebních těles:



PLUHY

Obrázek záhonového pluhu



PLUHY

Obrázek oboustranného pluhu



PLUHY

• nesené pluhy

• návěsné pluhy

• přívěsné pluhy

Rozdělení pluhů dle způsobu připojení:



PLUHY

Obrázek neseného pluhu



PLUHY

Obrázek návěsného pluhu



PLUHY RADLIČNÉ

• Rám

• Orební těleso

• Předradlička

• Krojidlo

• Podrývák

Základní části radličného pluhu:

Pracovní části pluhu



Rozmístění základních častí na pluhu:

PLUHY RADLIČNÉ

1 - krojidlo

2 - předradlička

3 - orební těleso

4 - podrývák



PLUHY RADLIČNÉ

Obrázek základních částí radličného pluhu



ČÁSTI RADLIČNÉHO PLUHU

Rám

vlastní nosná konstrukce pluhu – pro 

upevnění ostatních částí pluhu a pro 

přenos tažné síly na orební tělesa



ČÁSTI RADLIČNÉHO PLUHU

Součásti rámu

závěs, pojezdové kolo, jistící mechanizmy



Orební těleso

ČÁSTI RADLIČNÉHO PLUHU

hlavní pracovní část pluhu – odřezává skývu ode dna brázdy, 

převrací jí a zaklápí na skývu otočenou při předchozím průjezdu



Předradlička

ČÁSTI RADLIČNÉHO PLUHU

doplňková pracovní část pluhu – zlepšuje zaklápění skývy a 

rostlinných zbytků, zejména při větší hloubce orby



Krojidlo

ČÁSTI RADLIČNÉHO PLUHU

pracovní část pluhu – odřezává skývu od stěny brázdy



OREBNÍ TĚLESO

• Čepel

• Odhrnovačka

• Plaz

• Slupice   (nikoliv           )

• Vzpěra

Základní části orebního tělesa:



OREBNÍ TĚLESO

Obrázek základních částí orebního tělesa



ČASTI OREBNÍHO TĚLESA

Čepel

pracovní část orebního tělesa – odřezává skývu ode dna brázdy, 

nadzvedává skývu v první fázi průchodu skývy přes radlici



ČASTI OREBNÍHO TĚLESA

Odhrnovačka

pracovní část orebního tělesa – nadzvedává skývu, drobí jí a 

zaklápí na skývu otočenou při předchozím průjezdu



ČASTI OREBNÍHO TĚLESA

Rozdělení odhrnovaček dle tvaru:

• válcová

• kulturní

• pološroubová

• šroubová



ČASTI OREBNÍHO TĚLESA

Plaz

část nosné konstrukce orebního tělesa – zachytává boční síly 

působící na orební těleso



ČASTI OREBNÍHO TĚLESA

Slupice

nosná konstrukce orebního tělesa – spojuje rám 

a orební těleso s využitím jistícího mechanizmu



PLUHY RADLIČNÉ

Princip činnosti radličného pluhu

Cílem je odříznout skývu ode dna a stěny brázdy, rozdrobit jí, 

převrátit a zaklopit jí na skývu otočenou při předchozím průjezdu.



PRINCIP ČINNOSTI RADLIČNÉHO PLUHU

Uložení překlopených skýv

d



Orební poměr

PRINCIP ČINNOSTI RADLIČNÉHO PLUHU

d

k = b/a > 1,27



Labilní poloha skýv

PRINCIP ČINNOSTI RADLIČNÉHO PLUHU

k = b/a = 1,27



Orební poměr při použití předradličky

PRINCIP ČINNOSTI RADLIČNÉHO PLUHU

k = b/(a-a’) > 1,27



Jednoduchý klín – úhel α

a
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PRINCIP ČINNOSTI RADLIČNÉHO PLUHU



Jednoduchý klín – úhel β

bbβ β

PRINCIP ČINNOSTI RADLIČNÉHO PLUHU



Jednoduchý klín – úhel γ
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PRINCIP ČINNOSTI RADLIČNÉHO PLUHU



Trojstranný klín
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PRINCIP ČINNOSTI RADLIČNÉHO PLUHU



Rozvinutí trojstranného klínu do pracovní 

plochy

PRINCIP ČINNOSTI RADLIČNÉHO PLUHU



g
g
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Vliv změny radličného úhlu γ – při stejné 

délce ostří čepele

PRINCIP ČINNOSTI RADLIČNÉHO PLUHU
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Vliv změny radličného úhlu γ – při stejné 

velikosti záběru

PRINCIP ČINNOSTI RADLIČNÉHO PLUHU



g g
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γ’

Vliv změny radličného úhlu γ – při stejné 

pojezdové rychlosti

PRINCIP ČINNOSTI RADLIČNÉHO PLUHU



PLUHY RADLIČNÉ

Jištění pracovních nástrojů:

• střižné

• třecí

• pružinové

• pneumatické

• hydraulicko-pneumatické



POJISTKY PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ

Obrázky pružinové a hydro-pneumatické 

pojistky



POJISTKY PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ

Obrázek pružinové pojistky v akci



POJISTKY PRACOVNÍCH NÁSTROJŮ

Obrázek pružinové pojistky v akci



PLUHY RADLIČNÉ

Seřízení radličného pluhu:

• nastavení hloubky orby

• příčné vyrovnání

• podélné vyrovnání

• nastavení tahové linie

• nastavení záběru prvního orebního 

tělesa



NASTAVENÍ RADLIČNÉHO PLUHU

Nastavení hloubky orby:



NASTAVENÍ RADLIČNÉHO PLUHU

Příčné vyrovnání



Podélné vyrovnání

NASTAVENÍ RADLIČNÉHO PLUHU



Nastavení tahové linie

NASTAVENÍ RADLIČNÉHO PLUHU



Nastavení záběru prvního orebního tělesa

NASTAVENÍ RADLIČNÉHO PLUHU



PLUHY RADLIČNÉ

Způsoby orby záhonovým pluhem

• orba do skladu

• orba do rozoru

Způsoby orby oboustranným pluhem

• orba člunkovým pohybem


